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Nazuvna prirubnica
Prirubnica - EN 1092-1 / ASME - Tip 01

Nazuvna prirubnica (EN 1092-1 tip 01, SO) navlaci se na cijev i kutno zavaruje iznutra i izvana — ekonomicno
standardno rjeSenje za umjerene tlakove. ROHRLINE isporucuje prirubnice ovog tipa od uglji€nog i nehrdajuceg
Celika prema EN 1092-1 i ASME B16.5 s certifikatom o ispitivanju 3.1 EN 10204 — u cijeli svijet.

Tip 01 PN 6 - PN 40 Oblik B1 (RF) DN 10 - DN 600

TIP TLAK BRTVENA POVRSINA VELICINE

Primjenaiizvedba

e Vodovodi, zracni i niskotlacni vodovi
» Tehnika zgrada i op¢a postrojenja

e ekonomicni standardni spojevi

e dimenzije do DN 600

Tehnicki pregled

Znacajka Detalj

Norme EN 1092-1 (tip 01), DIN 2576/2573
EN 1092-1 tip 01

Tlagni stupnjevi PN 6 — PN 40

Brtvene povrsine Oblik B1 (RF)

Nazivne veliCine DN 10 — DN 600

ASME ekvivalent ASME B16.5 SO

Dimenzije prirubnica PN 10 / PN 16

DN Vanjski @ D (mm) Kruznica rupa K (mm) Vijci (n x veli¢ina)
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Svi su podaci orijentacijske vrijednosti prema EN 1092-1 / DIN / ASME — bez jamstva. Za raspoloZivost pojedinih dimenzija i tlacnih stupnjeva molimo
upit. Mjerodavni su vazec¢a norma i potvrda narudzbe.
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